Primera Central Hiaroelectrica 
Del Rio Negro 
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El Río Negro, es el mayor curso de agua interno del Uruguay, atravesandolo de este a oeste 
en una extensión de 850 km. 
Para su aprovechamiento hidroeléctrico se han instalado las centrales "Dr. Gabriel Terra", 
en Rincón del Bonete, de 155 MW, Rincón de Baygorria de 108 MW, y "Constitución", en 
Palmar con 333 MW. Asimismo existen estudios para nuevos emprendimientos en Isla 
González, 124 MW, Villa Darwin, 70 MW y una turbina adicional en Rincón del Bonete de 
45 MW. 

Los estudios para el aprovechamiento del Río Negro comenzaron a principios de siglo a 
partir de trabajos del Ing. Víctor Sudriers, los cuales se concretaron con el proyecto del 
Prof. Adolf Ludin en 1930, para la construcción de la primera central en Rincón del Bonete, 
ubicado a 12 km. de Paso de los Toros y 269 km. al norte de Montevideo. 

Las obras comenzaron en 1937 por un consorcio alemán, y la supervisión de la RIONE, 
organismo estatal creado al efecto. 

A partir de 1939 se interrumpe el transporte marítimo transoceánico, por lo que las turbinas 
quedan en puerto alemán, instalándose posteriormente en la central austríaca de 
Grossraming. En 1942 cesa el contrato con el consorcio alemán, continuando las obras la 
RIONE, la cual contrata la previsión del equipamiento electromecánico en Estados Unidos. 
El 21 de diciembre de 1945 es puesta en funcionamiento la unidad 2, culminando los 
trabajos en 1948. 

Desde entonces la central ha venido siendo exitosamente operada por UTE. 

En 1959, una creciente excepcional, con lluvias de 600 mm. en un mes, superó largamente 
la crecida de diseño, provocando la inundación de la sala de máquinas, lo cual significó la 
realización de trabajos de recuperación de un año de duración. 

A partir de enero de 1994, la central se encuentra en proceso de renovación, a los efectos 
de prolongar su vida útil, mejorar su rendimiento y automatizar su operación, previendose 
terminar los mismos en 1997. Los trabajos están a cargo de un consorcio francés, el cual 
tiene a cargo entre otras tareas la sustitución de los rodetes de las turbinas, el rebobinado 
de los alternadores y la instalación de nuevos equipos electrónicos de control. 


Pt 
TR 


©) Tipo Central de embalse 
Superficie de la cuenca 39.700 Km’ 
Volumen del embalse 8.800 hm’ 
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Datos Tecnicos 


Obras Civiles 


Longitud total 1.170 m 
Volúmen de hormigon 350.000 m 
Largo de vertedero 163 m 
Largo de la usina 88 m 


ul LA { 

= no ‘ 
WO N ly 
- | MIT 


| Vertedero 
r 


| Vanos 12 
Tipo Compuertas planas vagon 
| Dimensiones tablero Altura 5,0 m 
| Luz 10,5 m 
| Descarga maxima 6.700 m/s 
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Sala de Máquinas 


Turbinas Kaplan 4 
Potencia nominal 38,8 MW 
Caudal Nominal 160 m/s 
Caída nominal 26m 
Velocidad de rotación 125 rpm 
Diámetro del rodete 4842 mm 
Potencia del alternador 40 MVA 


Central Hidroeléctrica "Dr. Gabriel Terra" 
Rincón del Bonete 

45100 - Paso de los Toros 

Uruguay 

Tel.: +(598-366) 2087 

Fax: +(598-2) 29 68 07 


